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Your SAFE HOUSE Digital Key Switch is a high quality, 
security device designed and manufactured in 
Tandy Corporation's own factories. It eliminates 
the need to carry a key for arming/disarming your 
alarm system. Instead, you simply enter your per- 
sonally selected 4-digit code. The unit's micropro- 


cessor allows you to select from 10,000 possible 
codes. 


Note: You can change the code as often as you like. 


Other features available with the Digital Key Switch 
are: 


@ Selectable arm/disarm switch mode (latching or 
momentary). 


@ ARM indicator shows alarm status if your system 
provides connections for remote arm indicators. 


@ LOOP indicator shows perimeter loop status if your 


system provides connections for remote loop indi- 
cators. , 


@® Panic circuit for manual activation of the alarm from 
the Digital Key Switch. 


® Built-in tamper switch to prevent unauthorized entry 
into the switch box. 


@ Wrong number lock-out to discourage random 
code number entries by unauthorized persons. 


COPYRIGHT 1990, INTERTAN LTD. 


EAD THIS BEFORE CONTINUING 








Proper connection and installation of the Digital Key 
Switch requires careful planning, before you begin 
work. We urge you to read this entire manual and plan 


your installation before continuing. 


The manual includes general installation informa- 

tion as well as specific connection drawings for 

Radio Shack/Tandy alarm systems. Radio Shack/ 

Tandy cannot provide specific information for 

alarm systems from other companies. 

Important points to consider are: 

@ Where will the Digital Key Switch be located ?— the 
digital key switch is designed only for indoor instal- 
lation. 


@ How many wires will be needed and how long must 
they be? — how many of the Digital Key Switch’s 
features will be used by your alarm system. 


@ What other hardware and tools are needed? — the 
Digital Key Switch requires a standard single-gang 
electrical box for mounting (the same kind used for 
single wall switches and AC outlets). Once this box 
is installed, only a screwdriver is needed to com- 
plete the installation. 

Note: This unit may be mounted without the electrical 

box in wood walls (using wood screws) or on plaster- 

board walls (using molly bolts). However, the box will 
give added security and protection. 


After reading this manual, you should be able to answer 
the above questions and begin installation. 3 
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CONNECTIONS 








The Digital Key Switch is compatible with many alarm 
systems. However, some alarm systems might not use 
all of the Digital Key Switch’s connections and fea- 
tures, and each system will require some variations in 
wiring connections. Pages 4—9 give basic guidelines 
for connection. If you are using a Radio Shack/ 
Tandy alarm system, see the separate wiring dia- 
grams for exact connections. 
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REMOTE Normally Open/Normally Closed Terminals — 
connect the appropriate pair of these terminals (N.O. 
or N.C.) to the remote arm/disarm terminals on your 
alarm; consult the manual for your system. The center 
terminal is a common connection for both N.O. and 
N.C. arm/disarm switches. 

Note: Systems might vary as to whether the armed 
or disarmed state of their arm/disarm switch is 
considered to be “normal” state. If you are not 
sure about your system, see “OPERATION AND 
TESTING”, 


LATCH IN/OUT Switch — set this switch for the type of 
switch closure necessary to operate your system's 
arm/disarm switch (latching = IN, momentary = OUT). 
If you are not sure what type of closure is needed, 
check your system’s Owner's manual or contact the 
manufacturer. 


Be sure the LATCH IN/OUT switch is set to the OUT 
position when using the 49-450 or the 49-470 


alarm panels. 


Note: You must set the LATCH IN/OUT switch 
before you connect power to the Digital Key 
Switch. If you try to set the switch atter power iS 
applied, the microprocessor might not recognize 
the setting. 
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TAMPER/PANIC (N.O.) Terminals — connect these termi- 


nals to the normally open tamper/panic/24-hour loop 


on your alarm system. If your system only has a normally 
closed panic loop, these terminals cannot be used. 


IMPORTANT! ‘Normally closed’ and ‘Normally 
open’ are terms related to types of sensors used in 
your alarm systems. 


ARM LED Terminals (+/—) — connect to the remote arm 
indicator terminals on your alarm system. Be sure to 
observe the marked polarity (+ and —), 


Note: Some systems might not have connections for 
remote arm indicators. 


It your system has the schematic symbol for a diode 


above its terminals instead of polarity markings, use 
the following drawing to determine the correct connec- 


tions. 
4a 
6. 
(anode) (cathode) 


Diode Symbol 
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LOOP LED Terminals — connect to the remote loop 
indicator terminals on your alarm system. Be sure to 
use the marked polarity (+ and —). 


Note: Some systems might not have connections for 
remote loop indicators. 


If your system has the schematic symbol for a diode, 
instead of polarity markings, use the previous 
‘Ilustration of the diode symbol to determine the correct 
connections. 


POWER Terminals (DC 10—20V) — connect to a constant 
source of 10-20 volt DC power provided by your 
alarm system. 


Be sure to observe the marked polarity (+ and —}. 


Jumper (on + terminals) — allows for one connection to 
the “common” side of the alarm circuit. If your system 
uses a negative (—) common, move the jumper to the 
negative ARM, LOOP, and POWER terminals. 


If you cannot determine which terminal is “common” 
on your system, remove the jumper and make separate 
connections for each terminal. , 


i 
HOW AND WHEN TO USE THE JUMPER 


The Digital Key Switch is supplied with a three-terminal 
|umMper connected to the positive (+) side of the ARM, 
LOOP, and POWER terminals. This eliminates multiple 
connections to the “common” indicator terminals. 


If your system has common positive (+) connections 
for its indicators, leave the jumper as it is and make 
connections similar to the drawing below. 


Alarm System with Positive (+) Common Circuits 
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if your system has common negative (—) connections 
for its indicators, move the jumper to the negative 


ARM, LOOP, and POWER terminals and make 
connections similar fo the drawing below. 


Alarm System with Negative (—) Common Circuits 
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Jumper on the (—) terminals 


If your system does not have polarity markings or other 
means of determining the common terminal, contact 
the manufacturer or authorized dealer for advice. 


For connections with Radio Shack/Tandy alarm sys- 
tems, refer to the separate sheet. 


INSTALLATION 








Installation Hints 


@ Before installing the Digital Key Switch, make 
temporary connections between the glarm 
system and the Digital Key Switch to confirm 
Proper operation. If you have problems, see 
“OPERATION AND TESTING.” 


@ Install the Digital Key Switch indoors where it will 
not be subjected to dust, dirt, or extremes in 
temperature or humidity. 








® Set the LATCH IN/OUT switch before power is 
connected to the Digital Key Switch. 





1. Select a location on the wall that is next to a wall 
stud. 


9. Using a single-gang electrical box as a template, 
make a hole just large enough to accept the electrical 
box. 


3. Run the necessary wires from the alarm system to 
- the hole (through attic, walls etc.) and through one of 
_ the knock-out plugs in the electrical box. Be sure to 
. leave enough extra wire to allow for connection to the 
Digital Key Switch. 


4. Insert the box into the hole and nail it to the wall 
stud; the box should be recessed slightly below the 
surtace of the wall. ' 
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5. Connect the wires to the Digital Key Switch termi- 
nals, as described in the manual. Be sure to avoid stray 
wires that touch other terminals or the sides of the box. 


6. Carefully push the wires into the box and attach the 
keyboard portion of the Digital Key Switch to the box 
using the two supplied screws. 


7. Hang the Digital Key Switch cover plate at the top 
of the Digital Key Switch and secure it at the bottom 
using the supplied set screw. 


Note: The cover plate holds in the tamper switch 
plunger. If the tamper switch is connected to a 24-hour 
panic/tamper loop on your alarm, the alarm will be 
— tripped if the cover plate is removed, even if the alarm 
is not armed. 


Connect to 
the Alarm 
System 

{ 






Single Gang Electrical Box 


Keyboard Portion 


Cover Plate 


OPERATION AND TESTING 








IMPORTANT 


To prevent false alarms when testing your system, be 
sure to disconnect security dialers or any other devices 
that send a message to a remote location. It is also a 
good idea to temporarily replace bells or other sounding 
devices with a 12-volt bulb that draws less than 1 amp. 


SETTING YOUR SECURITY CODE 


When power is first connected to the Digital Key 
Switch, the preset factory security code will be in effect. 


This code is [1 23 4]. 
1. Press [* ]. 


2. Enter the current security code — the preset factory 
code ([1 2 3 4]) or any code you have previously 
selected. 


3. Press [*] again. 


4. Enter your personal code — the code may be any 
four digits; you may repeat a digit as many times as 
you like. For example: [3 5 6 4], [555 9], or (9 822]. 


Note: We suggest you avoid obvious numbers such as 
your street address, birth date, etc. Also, it is a good 
idea to periodically change your code. 
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5. Press [*] a final time to complete the code entry. 
Notes 


@ If you take more than 10 seconds to complete step 
2, 3, or 4, the Digital Key Switch will automatically 


reset to the old code. You must begin again with 
step |. 


@ |f you make an error before completing step5, press 
[ #] (clear) and begin again with step 1. 


@ lf you realize you made a mistake in the new 
number after completing all steps, you must repeat 
the process using the incorrect code number in step 4. 


If you do not know, or remember, the code number, 
temporarily disconnect power from the Digital Key 
Switch. This will reset the code to the factory code 
number ([1 2 3 4]). Then begin with step 1. 


IMPORTANT! 
ONLY PRESS [*%] WHEN CHANGING YOUR 
SECURITY CODE. [%] IS NOT REQUIRED FOR 
NORMAL OPERATION. 








ARMING/DISARMING THE ALARM SYSTEM 


1. Atter your code is selected, enter the number to arm - 
the system; the ARM LED indicator should light (if such 
connections were made during installation). 


Note: If the action of the ARM LED is reversed (the indi- 
cator lights when the system is disarmed), you have 
probably used the wrong REMOTE Normally Open/ 
Normally Closed terminals. Change the connections 
and try it again. 


2. Trip the alarm and confirm that it is, in fact, armed. 
3. Enter your code again to disarm the system. 


It the Digital Key Switch does not respond to your 
code, it is possible that there was a power failure while 
you were away or that there is a loose, “intermittent” 
connection at the POWER terminals. In either case, the 
Digital Key Switch will reset to the factory code ([1 23 
4]) when power is restored. 


IMPORTANT! : 

IF YOU HAVE ENTERED AN INCORRECT CODE, 
YOU MUST WAIT 10 SECONDS TO TRY TO RE- 
ENTER THE CORRECT CODE. 








ARM AND LOOP INDICATORS 


The operation of these indicators will vary depending 
on the type of alarm system you use. Some systems will 
use both indicators; others might use only one or 
neither. 


In most cases, these indicators should respond in the 
same way as corresponding indicators on the main 
alarm unit. 


If connections are made and the indicators do not 
work, check for loose connections, incorrect polarity, 
eI{c. 


PANIC CIRCUIT 


If the PANIC terminals on the Digital Key Switch are 
connected to a 24-hour panic/tamper loop on your 
alarm system, simultaneous pressing of [#] and [*] 
should trip the alarm at any time, whether or not the 
system is armed. 


On some alarm systems (49-450A, for example) you 
can reset the alarm by entering your code at the 
Digital Key Switch. If this does not work, you will have 
to reset it at the main alarm unit. 


PROBLEM SOLVING 


We don’t expect you to have problems, but if you do | 
the solution is probably listed below. 


® Be sure all connections are correct, and secure all 
stray or broken wires. 


@ Check for the proper setting of the LATCH IN/OUT 
switch. 


IF YOU HAVE TO ENTER YOUR SECURITY CODE 
TWICE, MOVE THE LATCH SWITCH TO THE 
OUT POSITION. 


Remember — disconnect power from the Digital 
Key Switch before you change the position of 
the LATCH IN/OUT switch. Otherwise the 
microprocessor will not recognize the change 
in the switch setting. 


@ Make sure power is on — to the Digital Key Switch 
and the alarm system. 


Remember — the security code will reset to the 
preset factory code (1 2 3 4) if power is dis- 
connected. 








e If you forget the code, temporarily disconnect 
POWER to reset to the factory code. 


Note: If your system has battery back-up, you 
must also temporarily disconnect the battery 
power before you reset the code number. 


@ If you cannot reset the alarm from the. Digital Key 
Switch after activating the panic circuit, your alarm 
system is not equipped for this feature. Reset the 


alarm from the main alarm unit. 
If none of the above solves your problem, go to 
your local Radio Shack/Tandy for advice. 
Important: The unit does not accept any key input 


during the 2.5 second remote relay or panic relay 
contact time. After the contact time unit starts normal 


operation. 


SPECIFICATIONS 








* 


* 


Power Requirement: DC 10 Volts—DC 20 Volts 


Power Consumption: 10 mA at 16 Volts DC when 
LEDs are off. 
(Plus 12 mA at 16 volts DC 
when one LED is on.] 


Automatic Reset: Resets in 10 seconds after the first 
key is pressed. 


Remote Relay Contact Time: 2.5 seconds 
Panic Relay Contact Time: 2.5 seconds 
Relay Contact Capacity: 24V DC 1A (Resistor Load) 


Dimensions: 4-5/16 X 3 x ]-1/4 inch 
(1 1O(L) x 74(W) x 31(H) mm) 


Note: All times are approximate. 


“ Factory preset code: 1234 


NOTES 
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NOTES 


Votre interrupteur a clavier numérique SAFEHOUSE est 
un accessoire pour systéme d’alarme de qualité irrépro- 
chable, concu par Radio Shack/Tandy et fabriqué dans ses 
propres usines. Plut6t que d’étre contraint de toujours 
emporter la clé pour brancher/débrancher votre systeme 
d’alarme, il vous sufira désormais de composer le code sec- 
ret a4 chiffres que vous aurez personnellement sélectionné. 
Le microprocesseur incorporé a |’interrupteur vous offre d’ail- 
leurs le choix entre 10.000 combinaisons possibles. 


REMARQUE : Vous pouvez modifier la combinaison de 
code secret aussi souvent que vous le désirez. 


Parmi les autres particularités de l’interrupteur a clavier 
numérique relevons : , 


* Sélecteur de mode de branchement/débranchement 
(verrouillage permanent ou momentané). 


* Témoin de branchement (ARM) vous renseigne sur 
état de votre systeme d’alarme, pour autsant qu’il 
permette le raccordement de témoins de branche- 
ment a distance. | 


% 


Témoin de boucle (LOOP) vous renseigne sur l'état de 
la boucle périmétrique, a condition que votre systeme 
d’alarme permette le raccordement de témoins de 
boucle a distance. 


% 


Circuit d’alarme urgente permettant le déclenche- 
ment manuel de l’alarme a partir de l’interrupteur. 


% 


Commutateur d’auto-protection incorporé empe- 
chant toute tentative d’effraction du boftier de linter- 
rupteur. 


% 


Blocage du clavier en cas d’introduction d’un code 
secret erroné, afin de dissuader toute personne non 
autorisée a entrer des combinaisons aléatoires. 
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Commencez par lire ceci 


Le raccordement et le placement correct de votre inter- 
rupteur a clavier numérique exigent une conception 
préalable tres soignées. Nous vous conseillons trés 
vivement de commencer par lire la totalite de ce manuel 


et de concevoir ensuite votre installation avant de pas- 
ser A Sa mise en ceuvre. 


Dans ce manuel, vous trouverez des renseignements 
généraux relatif au placement de votre interrupteur 
ainsi que des schéma spéciaux illustrant son raccor- 
dement aux différents systeme d’alarme Radio Shack/ 
Tandy. Nous ne pouvons vous fournir aucune indication 
precise quant au raccordement éventuel de votre inter- 
rupteur a des systemes d’alarme d'autres marques. 


Les questions essentielles, que vous devez absolument 
vous poser sont : 


* Qu vais-je placer Pinterrupteur a clavier numérique? 
- L’interrupteur est exclusivement concu pour étre 
installé a l’intérieur 


* De combien de fils aurai-je besoin et quelle sera leur 
longueur? — Le nombre de fils est fonction du nombre 
de possibilités de votre interrupteur exploitées par 
votre systéme d’alarme 


REMARQUE : Le recours a une boite de jonction ne 
s'impose pas dans le cas de murs en bois (en utilisant 
des vis & bois) ou de murs en plaques platre. Une botte 
de jonction apporte cependant une plus grande sécu- 
rité tout en assurant une meilleure protection. 


Ce n’est qu’aprés avoir lu ce manuel que vous pourrez 
répondre a ces questions et commencer le placement 
de votre interrupteur a clavier numérique. 
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Raccordements 


L’interrupteur a clavier numérique est compatible avec 
de tres nombreux systémes d’alarme. Certains n’exploi- 
tent cependant pas toutes ses possibilités ni tous les 
raccordements qu’il permet. C’est pourquoi le cablage 
variera en fonction de chaque systéme. Vous trouverez 
des indications générales aux pages 4-9, voir dia- 
gramme de cablage pour les connexions exactes. 


Bornes de branchement/ Bornes de branchement/ 
debranchement a distance deébranchement a distance 
en circuit ferme en circuit ouvert 
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ouvert d’ auto- 
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Bornes de branchement/débranchementa distance en 
circuit ouvert/fermé (REMOTE) — Raccordez les deux 
bornes adéquates (circuit ouvert - N.O - ou fermé - 
N.C.) aux bornes de branchement/débranchement a 
distance de votre systéme d’alarme, conformément aux 
indicationsreprises dans son mode d'emploi. La borne 
centrale est une borne de branchement/débranche- 


ment Commune aux circuits ouvert (N.O.) et fermé 
(N.C.). 7 


REMARQUE : Suivant les systémes, c’est le branche- 
ment ou le débranchement qui est considéré comme 
état « normal ».En cas de doute, reportez-vous au cha- 
pitre intitulé « UTILISATION ET CONTROLE ». 


Commutateur de verrouillage permanent/momentané 
(LATCH IN/OUT) —-réglez-le en foncton du type de ver- 
rouillage nécessaire au fonctionnement de l’interrup- 
teur de branchement/débranchement de votre systéme 
(verrouillage permanent = IN, verrouillage momentané 
= OUT). Si vous n’étes pas certain du type de verrouil- 
lage exigé, consultez le mode d’emploi de votre sys- 
téme d’alarme ou renseignez-vous auprés de son fabri- 
quant. 


Placez le commutateur LATCH IN/OUT sur OUT 
quand vous employez les panneaux d’alarme 49-450 
ou 49-470. 


REMARQUE: Vous devez.positionner correctement le com- 
mutateur (LATCH IN/OUT) avant de mettre le clavier digital 
sous tension. Si vous le faites aprés, il se peut que le micro- 
processeur n’en tienne pas compte. 
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Bornes pour circuit ouvert d’auto-protection/alarme 
urgente (TAMPER/PANIC) - Raccordez-les a la boucle 
d’auto-protection/alarme urgent/protection ininterrom- 
pue en circuit ouvert (N.O.) de votre systeme d’alarme. 
Si celui-ci ne dispose que d’une boucle d’alarme 
urgente en circuit fermé, vous ne pouvez pas lui raccor- 
derces bornes. _ 


IMPORTANT: “Normalement ferme” et “Normalement 
Ouvert” sont des termes et pas types de capteurs 
employee dans votre systeme d’alarme. 


Bornes pour témoin de branchement a diode électrolu- 
minescente (ARM LED) (+/-) - Raccordez-les aux bor- 
nes pour témoin de branchement a distance de votre 


systeme d’alarme. Respectez bien les polarites indi- 
quées (+ et -). 


REMARQUE : Tous les systemes ne disposent pas 
nécessairement de bornes de raccordement pour 
témoins de branchement a distance. 


Si les borne de votre systeme sont surmontées du sym- 
bole de la diode, au lieu des polarités indiquees plus 
haut, déterminez les raccordements corrects a aide du 


dessin suivant. 


lal 


as cs 
(anode) (cathode) 


Symbole de diode 





Bornes pour témoin de boucle a diode électrolumines- 
cente (LOOP LED) - Raccordez-les aux bornes pour 
témoin de boucle a distance de votre systéme d’alarme. 
Respectez bien les polarités indiquées (+ et-). 


REMARQUE : Tous les systemes ne sont pas nécessai- 
rement equipés de bornes de raccordement pour 
témoin de branchement a distance. 


Si les bornes de votre Systéme sont surmontées du 
symbole de la diode, au lieu des polarités indiquées 
plus haut, déterminez les raccordements corrects a 
aide du dessin ci-dessus 


Borne d’alimentation (10 — 20V CC) (POWER) - Rac- 
cordez-les aux bornes de votre systéme d’alarme qui 
fournissent en permanence une tension d’alimentation 
de 10 — 20 volt CC. 


Veillez @ bien respecter les polarités indiquées (-+et -). 


Cavalier (sur bornes +) — Permet d’effectuer un raccor- 
dement ala borne « commune » du Circuit d’alarme. Sila 
borne commune de votre Systeme est négative (-),pla- 
cez le cavalier sur les bornes négatives de branchement 
(ARM), de boucle (LOOP) et d’alimentation (POWER). 


Si vous ne parvenez pas a déterminer la borne « com- 
mune » de votre systéme, retirez le Cavalier et raccordez 
chaque borne séparément. 
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QUAND ET COMMENT UTILISER LE CAVALIER ? 


Pour éviter les connexions multiples aux bornes « com- 
mune » des témoins, l’interrupteur est équipe d’origine 
d’un cavalier raccordé aux bornes positives(+) de bran- 
chement (ARM), de boucle (LOOP) Set d’alimentation 
(POWER). 


Si votre systeme dispose de bornes commune positives 
(+) pour ses témoins, ne touchez pas au cavalier et 
effectuez vos raccordements conformement au dessin 
ci-dessous. 


Systeme d’alarme avec circuit communs positif (+) 


Diode électroluminescente 
du temoin de boucle 










Diode électroluminescente 


Branchements du pour temoin de branchement 


systeme d’alarme 


Vers la masse de la 
sortie d’alimentation 
CC du systeme 


Vers le cote 
positif de la 
sortie d’alimentation 
CC du systeme 


Cavaliers sur bornes (+) 
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Si votre systéme dispose de bornes communes négati- 
ves (-) pour se témoins, placez le cavalier sur les bor- 
nes négative (-) de branchement (ARM), de boucle 
(LOOP) et d’alimentation (POWER) et effectuez vos 
raccordements conformément au dessin ci-dessous 


Systéme d’alarme avec circuit communs négatif (-) 


Diode électroluminescente 
du témoin de boucle 






Branchements du 


Diode électroluminescente 
Systeme d’alarme 


pour témoin de branchement 
Bornes du 


systeme 
d’alarme 






Vers le cété 
positif de la 
sortie d’alimentation 
CC du systeme 


Vers la masse de la 
Sortie d‘alimentation 
CC du systeme 


Cavaliers sur bornes (— ) 


Si votre systeme ne posséde ni symbole de polarité ni 
autre repére permettant de déterminer Ia borne com- 
mune, renseignez-vous aupres du fabricant oy du 
revendeur agréé. Voir diagramme de cablage pour 


les connexions exactes. 
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Piacement 


Conseils de placement 


* Avant de placer définitivement votre interrupteur 
4 clavier numerique, verifiez son bon fonctionne- 
‘ment en établissant des raccordements provisoi- 
res entre l’interrupteur et le systeme d’alarme. En 
cas de probléme, reportez-vous au chapitre inti- 
tulé”UTILISATION ET CONTROLE”. 


* Placez l’interrupteur a l’intérieur, a Vabri de la 
poussiere, de la saleté, de l’humidité élevee et 
des temperatures extremes. 


* Reglez le commutateur de verrouillage perma- 
nent/momentané (LATCH IN/OUT) avant de 
mettre l’interrupteur sous tension. 





4. Choisissez un endroit du mur proche d’un montant. 


2. Enprenant eventuellement une boite de jonction uni- 
polaire comme gabarit, creusez un trou aux dimen- 
sions de la bofite. | 
Dans ce cas, amenez les fils du systeme d’alarme 
jusqu’a la boite (par le grenier, les murs, etc.) et fai- 
tes-les pénétrer par l'un des bouchons de son Cou- 
vercle. N’oubliez pas de laisser depasser une lon- 
gueur de fils suffisante pour \e racordement aisé de 
Pinterrupteur a Clavier numérique. 
insérez la botte de jonction dans le trou et clouez-la 
au montant du mur. la boite doit étre legérement en 
retrait par rapport a la surface du mur. 


3. Raccordez les fils aux bornes de l’interrupteur, de la 
maniere decrite dans le manuel. Assurez-vous 
qu’aucun fil vagabond ne touche d’autre bornes ou 
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les parois de la boite de jonction. 

Si une botte est installée, repoussez soigneusement 
les fils dans la boite de jonction et fixez l'interrupteur 
a la boite a l'aide des deux vis fournies d’origine. 


4. Accrochez le couvercle en haut de Vinterrupteur et 
fixez-le en bas au moyen de la vis livrée d'origine. 


5. Raccordez les fils aux bornes du Clavier numérique, 
comme décrit dans le manuel. Veillez 4 ce que 
des brins de fil ne touchent pas une autre borne 
ou les cétes dy boitier, 


6. Enfoncez avec precaution les fils A linterieur du 
boitier et fixez au boitier la partie du clavier 
numérique, a l'aide des deux vis fournies a cet 
effet. 


tf. Placez la couvercle sur le dessus dy Clavier 
numérique et fixez-le au fond au moyen de la 
VIS sans tete fournie a cet effet. | 


REMARQUE :Le couvercle renferme le commutateur 
d’auto protection. Si celui-ci est raccordé a la boucle 
d’auto-protection/alarme urgente/protection _ininter- 
rompue de votre Systéme, l’alarme se déclanchera a la 
moindre tentative d’effraction du couvercle, méme sj 
elle n’est pas branchée. 
- Brancher sur 
S. .M ~— le systame 

" -f/ d'alarme 






Boite de jonction unipolaire 


Clavier 
Mur 


Couvercle 
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Utilisation et contrdle 


IMPORTANT : 


Pour éviter de declancher de fausses alarmes quand 
vous contrélez le bon fonctionnement de votre systeme, 
n’oubliez pas de deconnecter le composeur telephoni- 
que automatique ou tout autre accessoire chargé d’en- 
voyer un message a distance. Nous vous conseillons 
également de remplacer temporairement les sonneries 
et autres avertisseur sonores par des ampoules de 12 
volts d’intensité inférieure a 1 ampere. 


INTRODUCTION DU CODE SECRET 


Quand Vinterrupteur a clavier numérique est mis sous 
tention pour la premiére fois, son code secret corres- 
pond ala combinaison déterminée en usine, a savoir [ 1 
234]. 


1. Appuyez sur [ *]. 


9. Introduisez le code secret --la combinaison determi- 
née en usine([ 123 4]) ou n’importe quelle autre 
combinaison que vous auriez précédemment selec- 
tionée. 

3. Appuyez sur [*]. 

4. Réappuyez sur [*] et introduisez votre propre code 
secret -- n'importe quelle combinaison de quatre 
chiffres dans laquelle le meme chiffte peut étre 
repeté autant de fois que vous le souhaitez. Par 
exemple .(3 §641,(555 9] ou (98 22]. 


REMARQUE : Nous vous conseillons d’éviter les combi- 
naisons par trop d’évidente, comme le numero de votre 
maison, votre date de naissance, etc. Nous vous recom- 
mandons également de changer réguligrement de com- 
binaison. 


5. Appuyez une derniere fois sur [* ] pour cloturer l’in- 
troduction du code. 


3] 


REMARQUES 


* Vous prenez plus de 10 secondes pour les points 2 ,3 
et 4 decrits ci-dessus, l’interrupteur revient automati- 
quement a son ancien code et vous devez recommen- 
cer au point 1. 


* Si vous commettez une erreur avant d’arriver au point 
» appuyez sur [ + ] ( effacement ) et recommencez a 
Partir du point 1. 


* Si vous realizez qu’une nouvelles combinaison que 
vous venez juste d’entrer contient une erreur, vous 
devez reprendre la procédure au point 4 en réintrodui- 
sant la combinaison erronnée 


Si vous ne connaissez Pas Ou Si vous avez oublié le 
code secret, débranchez momentanément l’interrup- 
teur du secteur. Lors de sa remise sous tension, son 
code secret correspondraa la combinaison déterminée 
en usine ([12 3 4]). 


IMPORTANT: Appuyez uniquement sur [*] quand vous 


changez votre code de securite. [*] n’est pas nécessaire 
en cas d’emploi normal. 
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BRANCHEMENT/DEBRANCHEMENT DU SYSTEME 
D’ALARME 7 


1. Aprés avoir sélectionné votre code secret, introdui- 
sez-le pour brancher le systéme. le temoin de bran- 
chement a diode électroluminescente (ARM LED) 
doit normalement briller (pour autant que les raccor- 
dements adéquats aient été réalisés au cours du pla- 
cement). 


REMARQUE : Si le temoin de branchement (ARM LED) 


brille quand le systéme est débranché,c’est probable- 
ment parce que vous avez commis une erreur dans le 
choix des bornes de branchement /debranchement a 
distance en circuit ouvert/fermé (REMOTE). Modifiez 
vos connexions et effectuez un nouvel essai. 


2. Déeclanchez l’alarme et assurez-vous ainsi qu’elle est 
reellement branchée. 


_ 8. Reintroduisez votre code secret pour débrancher le 
systeme d’alarme. 


Si ’interrupteur aclavier numérique ne reconnait pas 
votre code, cela peut étre dO a une Coupure de courant 
survenue pendant votre absence ou aun mauvais Con- 
tact ”intermittent” au niveau des bornes d’alimentation 
(POWER). Dans les deux cas, des que le courant est 


rétabli, ’interrupteur revient a la combinaison détermi- 
née en usine, a savoir [1 2 3 4]. 


IMPORTANT: Quand vous avez entre un code erronne, 


vous devez attendre 10 secondes avant d’introduire 
le code exact. 
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TEMOINS DE BRANCHEMENT ( ARM ) ET DE BOUCLE 
(LOOP ) 


Le fonctionnement de ces témoins variera en fonction 
du type de systéme d’alarme dont vous disposez. Cer- 
tains systemes sont pourvus de bornes de raccorde- 
ment pour ces deuxtémoins, d’autres pour un sel ou 
d’autres encore pour aucun. 


Geénéralement, ces témoins réagissent exactement 
comme les témoins correspondants du boitier de com- 
mande du systéme d’alarme. 


Si les temoins ne fonctionnent pas, une fois les raccor- 
dements termines, vérifiez s’j| n’y a pas de mauvais con- 
tact, si les polarités sont bien respectées, etc. 


CIRCUIT D’ALARME URGENTE ( PANIC ) 


Si les bornes d’alarme urgente (PANIC) de l’interrupteur 
a clavier numérique sont raccordées a la boucle d-auto- 
commutation/alarme urgente/protection ininterrom- 
pue de votre systeme d’alarme, il doit étre possible de 
déclancher l’alarme a m’importe quel moment (méme si 
elle n’est pas branchée ) enfoncant simultanement les 
touches [ #] et [*]. 


Sur certains systémes d’alarme (le 49-450, par 
exemple J], vous pouvez réenclencher ’alarme en intro- 
duisant votre code par l’intermédiaire de l’interrupteura 
Clavier numérique. Quand cela n’est pas possible, le 
réenclenchement doit S'opérer a partir du bottier de 
commande du systéme d’alarme. 
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EN CAS DE PROBLEMES 


Nous ne pensons pas que vous rencontrerez des pro- 
blémes, mais Si cela devait vous arriver, leur solution 
apparait certainement dans la liste que voici: | 


* Assurez-vous que tous les raccordements sont cor- 
rect et solidement fixés - pas de fils vagabonds ou bri- 
sés. 


* Vérifiez si le com mutateur de verrouillage permanent/ 
momentané (LATCH IN/OUT) est correctement 
réglé. 

Quand vous étes oblige d’entrer deux fois votre 

code, placez le commutateur “LATCH” sur “OUT”. 


Rappel: Mettez le clavier hors tension avant de changer 
la position du commutateur (LATCH IN/OUT), sinon le 
microprécesseur n’en tiendra pas compte. 


* 


Verifiez l’interrupteur a Clavier numerique et le sys- 
teme d’alarme sont bien sous tention. 

Rappelez-vous — en Cas de coupure de courant, Pin- 
terrupteur revient a la combinaison déterminee en 
usine, asavoir[ 1234],desque le courant est rétabili. 


* Si vous oubliez votre code secret, coupez momenta- 
nément l’alimentation pour revenir a la combinaison 
déterminée en usine. 


Remarque: Si Votre Systeme d’alarme dispose d'une 
alimentation de secours sur piles, vous devrez aussi la 
couper temporairement pour revenir a la combinaison du 
- code déterminée en usine. 


* Si, apres avoir déclenche le circuit d’alarme urgent, 
vous ne pouvez pas réenclencher /’alarme a partir de 
Vinterrupteur a clavier numérique, c’est que votre sys- 
teme n’est pas equipe de cette particularite. Vous 
devez alors la reenclencher a partir du boftier de com- 
mende du sysieme. 
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Si aucune de ces solutions ne résout votre probleme, 
consultez votre magasin Tandy (ou Radio Shack). 


Important: L’appareil n’accepte aucune instruction durant les 


2.5 secondes que dure le contact du télérelais ou du relais de 
panique. Une fois ce delai passé, l'appareil reprend son 
fonctionnement normal. 


Caracteristiques techniques 





x Alimentation: CC 10 volts-CC 20 volts 


Consommation: 10 mA a 16 VCC (témoins non 
allumés) . 
(plus 12 mA a 16 VCC quand 1 
temoin est allumé) 


« 


* 


Réenclenchement automatique : 10 secondes apres 
que la premiere 
touche est enfoncee 


Durée de contact de la commande a distance: 2,5 
secondes 


* 


x Durée de contact de l’alarme urgente : 2,5 secondes 


« Capacité du contact relais : 24 VCC 1A (chargement 
de la résistance) 


« Dimensions: 110 x 74 x 31 mm (L x P x H) 


Remarque : Tous les temps mentionnes sont 
approximatifs 


* Code d’usine: 1234 
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Uw SAFEHOUSE afstandsbediening met digitale code 
is een betrouwbaar beveiligingssysteem, speciaal ont- 
worpen en gebouwd in de firmaeigen fabrieken van 
Tandy. Voor dit systeem hoeft u niet verder zorg te dra- 
gen voor een sleutel (die u kunt verliezen), nodig om het 
systeem te wapenen of te ontwapenen. In plaats daar- 
van hoeft u alleen maar uw eigen gekozen codegetal van 
4 cijfers in te toetsen. De ingebouwde microprocessor 
geeit u de mogelijkheid te kiezen tussen 10.000 ver- 
schillende codes. 


OPMERKING : U kunt telkens wanneer u dit wenst het 
codegetal wijzigen. 


Andere interessante eigenschappen van dit apparaatie 
Zijn O.a. : 


* Keuze van de werkwijzeschakelaar voor wapenen/ 
ontwapenen (permanente vergrendeling of momen- 
_ teel). 


» 


ARM indicator toont de alarmtoestand wanneer op uw 
systeem op afstand bediende bewapeningsindicato- 
ren aangesloten zijn. 


+ 


Lus-indicator toont de toestand van de perimeterlus- 
sen wanneer op uw systeem op afstand bediende lus- 
indicatoren aangesloten zijn. 


% 


Paniekschakeling voor met de hand bediende inwer- 
kingstelling van het alarm. - +4 


a» 


ingebouwde zelfbeveiligingsschakelaar om. elke 
ongeoorloofde manipulatie van de schakeldoos te 
beletten. 


. Blokheren van het klavier codes om intoetsen van wil- 
lekeurig ingetoetste codes door vreemde personen te 
vermijden. 
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Lees dit eerst aandachtig 
vooraleer verder te gaan 


Een juiste aansluiting en installatie van het apparaat 
vereist een nauwkeurig planning vooraleer met het werk 
te beginnen. Wij raden u dan ook aan eerst deze 
gebruiksaanwijzing aandachtig door te nemen alvorens 
met de installatie te beginnen. . 


In deze gebruiksaanwijzing vindt u zowel algemene 
-nformatie als specifieke aansluitingsplannen voor 
Tandy-alarmsystemen. Tandy kan geen informaties ter 
beschikking stellen voor alarmsystemen van andere 


fabrikanten. 


Belangrijke in overweging te nemen punten zijn : 


* Waar wilt u de afstandsbediening aanbrengen ? = 
Het is alleen ontworpen voor installatie binnenhuis. 


* Hoeveel draden en van welke lengte zijn nodig 2?- 
Hoeveel van de ‘mogelijkneden van het apparaat 
wenst u daadwerkelijk te gebruiken ? 


OPMERKING : Het apparaat kan in een beschermdoos 
of op een houten wand zonder beschermdoos gemon- 
teerd worden. Een beschermdoos geeft natuurlijk een 
bijkomende beveiliging. 


Na het lezen van deze gebruiksaanwijzing moet het u 
mogelijk zijn deze vragen beantwoorden en dus met de 
eigenlijke installatie beginnen. 





Verbindingen 


De digitale afstandsbediening is verenigbaar met de 
meeste bestaande alarmsystemen. Nochtans bestaat 
de mogelijkheid dat sommige systemen niet alle aan- 
Sluitingen nodig hebben of niet alle mogelijkheden kun- 
nen gebruiken terwijl elk systeem bepaalde afwijkingen 
zal vertonen bij de bedrading. Op de pagina’s 20 tot 25 
vindt u de grondprincipen van de aansluitingen. 
Indien u een Tandy-alarmsysteem bezit, zie bedrad- 
ingsdiagram voor de juiste verbindingen. 


Aansluitklemmen 


afstandsbediening normaal 
gesloten 


Aansluitklemmen 


afstandsbediening normaal 
open 






Vergrendelings- 
-schakelaar 


Aansluitklemmen 
zelfbeveiliging/ 
paniek 
Overbrugging 






Aansluitklemmen 
ARM LED 














ae 
lofi Wiiih 


ena 
Aansluitklemmen 


Aansluitklemmen voeding LED van de lus 
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Afstandsbediening Normaal Open/Normaal Gesloten. 
Aansluitklemmen - Sluit het gepaste paar aansluit- 
klemmen (N.O. of N.G.) aan op de aansluitklemmen voor 
afstandsbediening wapenen/ontwapenen (ARM/ 
DISARM) van uw alarminstallatie ; zie na inde gebruiks- 
aanwijzing van uw alarminstallatie. De middenste aan- 
sluitklem is een gemeenschappelijke aansluiting voor 
ue beide N.O. en N.G. wapenen/ontwapenen-schake- 
aars. 


OPMERKING : Systemen kunnen verschillen naar 
gelang de toestand gewapend of ontwapend van de 
wapenen/ontwapenen-schakelaar als de «normale » 
toestand beschouwd wordt. Bent u hiervan niet volledig 
zeker, zie dan na in de rubriek « Werking en Test ». 


(LATCH IN/OUT)-schakelaar ~Zet deze schakelaar vol- 
gens de aard van de schakelaarsluiting nodig om de 
wapenen/ontwapenen-schakelaar van uw systeem in 
werking te stellen (permanente vergrendeling = IN, 
momenteel = OUT). Wanneer u niet zeker bent welke 
aansluiting gebruikt wordt, zie dan na in de gebruik- 
saanwijzing of vraag na bij uw verkoper/installateur. 


Plaats de LATCH IN/OUT schakelaar op OUT bij 
gebruik van de alarmpanelen 49-450 en 49-470. 


OPMERKING: U moet de (LATCH IN/OUT) — schakelaar 
instellen, voordat u het digitaal toetsenbord inschakelt. Als 
u dat pas doet nadat u de stroom hebt ingeschakeld , is het 
mogelijk dat de microprocessor deze instelling niet herkent. 


4] 


eee 


Aansluitklemmen zelfbeveiliging/paniek (TAMPER/ 
PANIC) - Normaal Open. Sluit deze aansluitklemmen 
aan op de normaal open tamper/panic/24 uren-lus van 
uw alarmsysteem. Is dit laatste alleen voorzien van een 
normaal gesloten Paniek-lus, kunnen deze aansluit- 
klemmen niet gebruikt worden. 


BELANGRIJK: “Normaal Gesloten” en “Normaal Open” 
zijn termen en geen types van in uw alarmsysteem 
gebruikte sensors. 


Aansluitkiemmen ARM LED (+/-) (gewapend LED) - 
Sluit die aan op de aansluitklemmen voor gewapend- 


indicator met afstandsbediening van uw alarmsysteem. 
Let daarbij goed Op de aangeduide polariteit (+ en -). 


OPMERKING : Sommige alarmsystemen bezitten deze 
aansluitklemmen niet. 


Wanneer Op Uw alarmsysteem deze polariteitsaandui- 
ding niet voorkomt maar het diodesymbool boven de 
aansluitklemmen aangeduid is, gebruik de volgende 
tekening om de juiste aansluitingen te maken. 


+. ~ 


(anode) (cathode) 


Diodesymbool 
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Aansluitklemmen yoor de LED van de lus (LOOP LED) - 
Verbind ze met de aansluitklemmen van de afstandsbe- 
diende lus indicator van uw alarmsysteem. Let op de 
aangeduide polariteit (+ en -). : 


OPMERKING : Sommige alarmsystemen zijn niet voor- 
zien van deze aansluitklemmen. 


Wanneer uw systeem deze polariteitsaanduidingen niet 
draagt, maar het diodesymbool, bebruik de boven- 
staande tekening om de juiste aansluitingen te maken. 


Aansluitkiemmen yoor stroomveeding (GS 10-20 V) 
(POWER) - Verbind ze met een permanente stroombron 
van 10-20 V gelijkstroom, geleverd door uw alarmsy- 


steem. 
Let hierbij op de aangeduide polariteit (+ en -)- 


Overbrugging (oP de + aansluitklemmen) — Laat toe 
een aansluiting te maken op de « gemeenschappelijke » 
aansluitklem van het alarmcircuit. Wanneer de gemee- 
schappelijke aansluitklem van UW alarmsysteem nega- 
tief (-) is, verplaats de overbrugging naar de negatieve 
gansluitkiemmen yoor wapenen (ARM), lus (LOOP) en 
voeding (POWER). 


Wanneer U de gemeenschappelijke aansluitklem van 
uw alarmsysteem niet kunt bepalen, verwijder de over- . 
brugging en maak afzonderlijke aansluitingen VvOOr 


jedere aansluitkiem. 
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HOE EN WANNEER DE OVERBRUGGING 
GEBRUIKEN ? 


De digitale aistandsbediening wordt geleverd met een 
_ overbrugging met drie aansluitingen, verbonden met de 

PoOsitieve kant (+) van de aansluitklemmen ARM, LOOP 
en POWER (wapenen, lus en Stroomvoeding), waardoor 


veelvuldige aansluitingen met de « gemeenschappe- 
lijke » indicator-aansluitklemmen onnodig worden. 


Overbrugging OP Z’'n plaats en maak de aansluit 


ingen 
ZOals op de tekening hieronder getoond wordt. 


Alarmsystemen met gemeenschappelijke Positieve 
(+) schakelingen 


LED voor lus 
Lm} 
P70 
Aansluitingen LED voor ARM 


voor het 
alarmsysten 













Aansluitklemmen 
voor het 


alarmsysteem 


Naar positieve 
kant van de 
GS-uitgang 
van het systeem 


Naar de masso 
van de GS-uitgang 
van het systeem 





Overbrugging van (+) klemmen 
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Is uw alarmsysteem voorzien van negatieve (-) aanslui- 
tingen voor z’'n indicators, verplaats de overbrugging 
naar de negatieve aansluitkiemmen van ARM, LOOP en 
POWER en maak de aansluitingen zoals dit op de teke- 
ning hieronder getoond wordt. 


Alarmsystemen met negatieve (-) gemeenschappe- 
lijke schakelingen 


LED voor lus 
das 


i 


LED voor ARM 










Aansluitingen voor 
het alarmsysten 
Aansluitklemmen 
voor het 
alarmsysteem 


Naar positieve 
kant van de 
GS-uitgang 

van het systeem 


Naar de masso 
van de GS-uitgang 
van het systeem 


Overbrugging van (— ) klemmen 


Wanneer er geen polariteitsaanduidingen op uw alarm- 
systeem staan of andere symbolen die de gemeen- 
schappelijke aansluitklem ganduiden, vraag dan na bij 
uw verkoper of de fabrikant. Indien u een Tandy- 


alarmsysteem bezit, zie bedradingsdiagram voor de 
juiste verbindingen. 
45 
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Installatie. 


Wenken bij de insta'latie 






€ gaan. Hebt u enig probleem, 
briek « Werking en Test », 







% 


Installeer de aistandsbediening binnenhuis, waar 
niet te veel stof is of waar geen extreme tempera- 
turen of een hoge vochtigheidsgraad heersen. 


Zet de Schakelaar LATCH IN/OUT Op OUT alvo- 
Fens stroom toe te voeren aan de afstandsbedie- 
ning. 








» 















. Kies een geschikte plaats Op een muuren bevestig er 
eventueel de gebruikte beschermdoos. 


2. Leg uw draden vanaf het alarmsysteem naar de 
beschermdoos of de afstandsbediening Zelf zoals dit 
in de gebruiksaanwijzing uitgelegd is. 

Let 


3. Maak de aistandsbediening vast in de doos (indien 
gebruikt) met de twee bijgeleverde Schroeven. 


4. Bevesti et deksel aan de bovenkant van de 


gh 
aistandsbediening €n schroef dit onderaan vast door 
middel van de voorziene schroef. 
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5. Sluit de snoeren aan op de aansluitklemmen van 
het cijfertoetsenbord zoals staat beschreven in 
de handleiding. Zorg ervoor dat losse draden 
leu klemmen of de zijkanten van de box niet 
raken. 


6. Duw de draden voorzichtig in de box en sluit het 
toetsenbordgedeelte van het cijfertoetsenbord aan 
op de box met hehulp van de twee meegelevarde 
schroeven. 


7. Plaats de dekplaat bovenop het cijfertoetsenbord 
en bevestig deze aan de onderkant met hehulp van 
de meegeleverde stelschroef. 


OPMERKING :In het deksel bevinadt zich de zelfbeveili- 
gingsschakelaar. Wanneer die aangesloten wordt op de 
ius van de zelfbeveiliging/paniekalarm, zal het alarmsig- 
naal weerklinken wanneer geprobeerd wordt het deksel 
te openen, zelf wanneer het alarm niet gewapend is. 


Op het alarmsysteem 
aansluiten 
t 






ee Eenpolige verbrindingsdoos 
7 


Muu” 


Werking en test 
BELANGRIJK : 


Om valse alarmen te vermijden wanneer u uw alarmsys- 
teem test, moet u de verbinding met de automatische 
telefoonnummerkiezen of gelijk welk anderr apparaat 
dat een boodschap uitstuurt, verbreken. Het is even- . 
eens aangeraden om sirenes, bellen of andere geluid- 
gevende toestellen tijdelijk door een glaeilamp te ver- 
vangen die minder dan 1 ampere aftapt. 


INSTELLEN VAN UW VEILIGHEIDS-CODE 


Wanneer u voor de eerste keer stroom toevoert aan uw 
digitale afstandsbediening, zal de in de fabriek inge- 
stelde code van tel zijn. Deze code is [123 4]. 


1. Druk op [*]. 


2. Voer de geldende code in — deze door de fabriek 
ingesteld of de door u voordien gekozen code. 


3. Druk op [*]. | 


4. Druk opnieuw op [ *] en voer uw Ppersoonlijke code in 
~ deze kan bestaan uit gelijk welke Samenstelling van 
4 cijfers die niet noodzakelijk verschillend moeten 
zijn bv. :[35 6 4], [5559] of [9 82 2]. 


OPMERKING : Wij raden u aan geen code te gebruiken 
die gemakkelijk kan teruggevonden worden Zoals 
geboortedatum, postcode van uw gemeente, enz. maar 
een code te gebruiken die bestaat uit willekeurig geko- 
zen cijfers en die zelfs van tijd tot tijd te veranderen. 


5. Druk een laatste keer op [*] om de invoer van de 
code te beéindigen. 
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OPMERKINGEN 


* Wanneer u meer dan 10 seconden nodig hebt om de 
punten 2, 3 of 4 hierboven uit te voeren, gaat het 
systeem automatisch terug naar de vroegere code. In 
dit geval moet u terug vanaf punt 1 beginnen. 


* Wanneer u een vergissing begaat alvorens u klaar 
bent met punt 5, druk op [7 ] (wissen) en beginen 
opnieuw vanaf punt 1. 


* Wanneer u vaststelt dat u een fout gemaakt hebtin het 
nieuwe nummer nadat u volledig klaar bent, moet u de 
volledig procedure overdoen met gebruik van het ver- 


keerde cijfer in punt 4. 


Wanneer u uw codenummer niet kent of vergeten bent, 
onderbreek de stroomtoevoer tijdelijk ; daardoor gaat 
uw afstandsbediening terug naar de oorspronkeiijke, 
door de fabriek ingestelde code [1 2 3 4]. 


BELANGRIJK: Druk alleen op [*] bij het veranderen 
van uw veiligheidscode. [*] is niet nodig bij normaal 
gebruik. 
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WAPENEN/ONTWAPENEN VAN HET ALARMSYSTEEM 


1. Na de keuze van uw code, voer het getal in om het 
Systeem te wapenen. De LED ARM licht Op (wanneer 
bij de installatie deze verbinding gemaakt werd). 


OPMERKING : Wanneer deze LED op de omgekeerde 
wijze reageert (de LED brandt wanneer het Systeem ont- 
wapend is), hebt u waarschijnlijk de verkeerde aansluit- 
klemmen REMOTE Normaal open/Normaal gesloten 
gebruikt. Veranderen de aansluitingen en probeer 
opnieuw. | 


2. Zet de alarminstallatie in werking en controleer of die 
werkelijk gewapend is. 


3. Voer uw code opnieuw in om net systeem te ontwa- 
penen. | 


reageert, kan het zijn dat er zich een stroomonderbre- 
king heeft voorgedaan tiidens uw afwezigheid of dat er 
ergens een « intermitterende » losse aansluiting is op 
een van de stroomaansluitklemmen. 


Wanneer de digitale afstandsbediening niet Op uw code 


In gelijk welk geval gaat het apparaat automatisch terug 
naar de oorspronkelijke door de fabriek ingestelde 
code wanneer opnieuw stroom toegevoerd wordt. 


BELANGRIJK: Wanneer u een verkeerde code ingevoerd 


hebt moet u 10 seconden wachten alvorens de juiste © 
code in te voeren. 
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INDICATORS VOOR GEWAPEND (ARM) EN LUS 
( LOOP ) | 


De werking van deze LEDs verandert volgens het alarm- 
systeem dat u gebruikt. In sommige systemen worden 
beide gebruikt, in andere slechts een of zelfs geen 
enkele. 


In de meeste gevallen zullen deze indicators op 
dezelfde manier reageren als de overeenstemmende 
indicators op het eigenlijke alarmsysteem. 


Wanneer de nodige aansluitingen gemaakt werden en 
de LEDs werken toch niet, zie dan de aansluitingen na 
(los, verkeerde polariteit, enz.). 


PANIEKSCHAKELING ( PANIC ) 


Wanneer de PANIC-aansluitklemmen van de digitale 
afstandsbediening aangesloten zijn op een permanente 
lus voor paniek/zelfbeveiliging van uw alarmsysteem zal 
het gelijktijdig indrukken van [#] en [*] het alarmsys- 
teem in werking.zetten, onafgezien van het feit of het al 
of niet gewapend is. 


Bij sommige alarmsystemen (onze 49-450 bijvoorbeeld) 
kunt u het alarm terugstellen door uw code in te voeren 
in de digitale afstandsbediening. Is dit niet mogelijk, dan 
moet u dit doen op het alarmsysteem zelf. . 
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PROBLEMEN OPLOSSEN 


Wij denken niet dat u er zult ontmoeten, maar zou dit 
toch voorkomen, vindt u de oplossing heel waarschijn- 
lijk in de opsomming hieronder. 


* Overtuig er u van dat alle aansluitingen juist en goed 
gelegd werden — geen losse draadjes of gebroken 
snoeren. 


Zie naar of de schakelaar LATCH IN/OUT in de juiste 
Stand staat. Wanneer u twee keer uw code moet 
invoeren, zet de “LATCH” schakelaar op “OUT”. 
Denk eraan, schakel de stroom naar het digitaal toetse- 
nbord uit, voordat u de stand van de (LATCH IN/OUT) — 
schakelaar wijzigt. Zoniet zal de microprocessor de Wwijzig- 
ing van de instelling niet herkennen. 


Overtuig er u van dat er stroom toegevoerd wordt en 
aan de digitale afstandsbediening en aan het alarm- 
systeem. 


Vergeeet niet dat het apparaat teruggaat naar de voor- 
af ingestelde fabriekscode wanneer de stroom uitge- 
schakeld wordt. 


Wanneer u de code vergeten bent, onderbreek de 
Stroomtoevoer om terug te gaan naar de fabrieks- 
code. 


OPMERKING : Wanneer uw alarmsysteem voorzien is 
van een noodstroomvoeding op batterij, moet u ook 
deze batteriestroom onderbreken. 


* Wanneer u het alarm niet kunt terugstellen vanaf de 
digitale afstandsbediening nadat ude paniekschake- 
ling hebt laten werken, betekent dit dat uw alarmsys- 
teem niet over deze eigenschap beschikt. In dit geval 
dha u het alarm terugstellen op het alarmsysteem 
zelf. 


= 


% 


% 


Geeft bovenvermelde lijst niet de gewenste oplossing 
aan uw probleem, wendt u tot uw Tandy-winkel. 
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Belangrijk: Tijdens de 2,5 seconden contacttijd van het afstan- 


dsof noodrelais, accepteert het toestel geen enkele instructie. 
Pas na die contacttijd, functioneert het toestel terug gewoon. 
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Technische gegevens 


asm 


- Stroomvereisten : 10 volt GS-20 v GS 


* Stroomverbruik : 10 mA bij 16 V GS wanneer LEDs 
uit zijn 
(plus 12 mA bij 16 V GS wanneer 
eén LED brandt) 


‘ Automatisch terugstellen : 10 seconden nadat de eerste 
toets ingedrukt wordt 


‘ Tijd voor contact door aistandsbediening 2,5 
seconden 


Tijd voor paniekalarmrelais : 2,5 seconden 


* Vermogen relaiscontact : 24 vy GS 1A 
(weerstandslading) 


* Afmetingen: 110 x 74 x 34 mm (L x D x H) 
Opmerking: Alle Opgegeven tijden zijn benaderend 


‘ Door fabriek ingestelde code: 1 2 34 
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AUSTRALIA/CANADA 


Een 


INTERTAN WARRANTY 
INTERTAN warrants that this product will be free trom defects for a period of ninety (90) days from the date of its 
purchase from any of INTERTAN’s company owned stores and authorized dealers Within this period. the product will 
be repaired without charge for parts and labour There may bea slight charge for transportation Simply bringin your 
proof of purchase to any of INTERTAN’s stores or dealers Any product which has been subjected to misuse OF 
accidental damage !S excluded from this warranty 

Except as stated above. INTERTAN makes no promises OF warranties either expressed Or implied including 

warrantres of merchandability or that the product !s fit for any particular purpose 
This warranty 1s only applicable to products purchased through INTERTAN’s company owned stores and dealers 
that operate under the names indicated below The warranty gives you specific legal rights and you may have other 
rights which will vary under the laws of the various countries, states. provinces. etc . In which INTERTAN operates 
. WE SERVICE WHAT WE SELL! 










































U.K. 







INTERTAN WARRANTY 

INTERTAN warrants that this product will be tree trom defects for a period of one (1) year from the date of its 
purchase from any of INTERTAN'’s company owned stores and authorized dealers Within this period, the product will 
be repaired without charge for parts and labour There may bea slight charge for transportation Simply bring in your 
proof of purchase to any of INTERTAN’s stores or dealers Any product which has been subjected to misuse OF 
accidental damage 'S excluded from this warranty 

Except as stated above. INTERTAN makes no promises oF warranties either expressed oF implied including 


warranties of merchandability or that the product 1S fit for any particular purpose 
This warranty IS only applicable to products purchased through INTERTAN’s company owned stores and dealers 
that operate inthe country where the products are offered forsale The warranty gives yOu specific legal rights and you 
may have other rights which will vary under the laws of the various countries. states. provinces. etc . in which 
INTERTAN operates 



























WE SERVICE WHAT WE SELL! 







GARANTIE INTERTAN 


Cet apparel est garant: par INTERTAN contre toute deétectuosité pendant nonante (90) jours a compter de sa date d'achat dans 
n'importe quel magasin de la societe, aupres d'un franchisé OU d'un distributeur agree Durant cette periode. nous prenons en 
charge toutes les reparations y comprises frais de pieces et de main doeuvre Remenez simplement votre apparel, acc 
durecu d’achat, dans le magasin de votre choix Cette garantie ne couvre pasies frais de transport eventuels, nile materiel qui aurait 
ete mat utilise Ov Qu! aurait sub! des degals fortuits. 

Atl'exception dece qu! precede. INTERTAN ne fait de promesse nine donne de garantient explicitement. implicitement.encey 


compnis les garanties marchandes ou le fait que l'appareil convienne pour n'importe quelle application particuliere 
Cette garantie ne s'applique qu’aux seuls appareils achetes dans les magasins G@INTERTAN, aupres des franchises et distribu- 


teurs agrees portant lune des enseignes citees cr-apres Elle vous confere certains dromts légaux speécifiques et d'autres encore qu! 
vanient selon la legisiation en vigueur dans les differents pays. états, départements. provinces....dans lesquels INTERTAN est 


represente 





























NOUS ASSURONS LE SERVICE DE NOS proouITs! 











GARANTIE INTERTAN 


Cet appareil est garant: par INTERTAN contre toute detectuosite pendant un (1) an a compter de sa date d'achatdansn importe 
que! magasin de la societe. aupres d un franchise OU dun distributeur agree Durant cette periode. nous prenons en charge toutes 
les reparations y compris les tras de pieces et de maind oeuvre Remenez simptement votre apperell, accompagne duregud'achat, 
dans le maqasin de votre choix Cette garantie ne couvre pas les frais de transport eventuels. nile materiel qui auraitete mafutihse 
ou.qui aurait subt des degats fortuits 

Alexception decequ! precede INTERTAN ne taitde promesse nine donne de garantient explicitement nt implicitement ence y. 
compris les garanties marchandes Ou le fait que Vapparet cofvienne pour n importe quelle application partrcuhere 

Cette garantie nes applique qu aux seuls produits achetes dans les magasins d'interTAN. aupres destrancnseset distrbuteuss: 
agreesen activite dans le pays Ou ces produits sont vendus Elle vous contere certains droits legaux specitiques eld autresencore 
qu: varrent selon la legislation en vigueur dans les diflerents pays etats. departements. provinces dans lesquels INTERTAN est 


represente 
















NOUS ASSURONS LE SERVICE DE NOS PRODUITS! 
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INTERTAN GARANTIE 
De INTERTAN garantie op dit artikel geldt voor alle defecten gedurende een (1) jose vanal de datum van ophaling van het artikelin 
een winkel van de maatschappy ineen franchise-winkel of by een erkende daaler Tydens deze periude voeren wi} alle herstellin- 
gen ult zonder de e:genaar onderdelen of werkuren aan te rekenen Breng het artikel samen met de kessabon eenvoudig naar de 
winkel van uw keuZze De garantie geldt niet voor eventuele transportkosten noch voor artikelen die verkeerd werden gebruikt of 
beschadigd door eigen schuld 
Behoudens het voorgaande gaat INTERTAN geen belotten of garantiebepalingen aan noch uitdrukkelijk noch stiizwygend met 
inbegnp van garantiebepalingen inzake verkoopbaarnesd of het feit dat een artikel al dan met geschikt ts vOOr een welbepaaide 
loepassing 
Deze garantie 's enke! geldig voor artikelen aangescnatt inde winkels van INTERTAN bide trancnisenemers ot erkende dealers 
die werkzaam 20 in het land waar deze producten worden verkochnt De garantie verleent U welbepaaide wettelyke en andere 
rechten die kunnen vaneren naargelang van de wetgeving van kracht in de verschillende landen staten departementen provin- 
ces waar INTERTAN vertegenwoordigd 1s 3 
EEN ZEKERE SER OP! 
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For service, return this set to your nearest Tandy store. 
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